


 

장비 구성품 설명 

 

1. 방풍용 상판 유리 패널 및 손잡이 

2. 후면 유리 패널 

3. 저울 계량 팬 

4. 팬 서포트 

5. 보호용 평판 

6. 팬 고정장치 

7. 우면 유리 패널 및 손잡이  

8. 수평 조절용 Leveling foot 

9. 디스플레이 

10. 디스플레이 및 조작 유닛 

11. 바람막이용 디스크(only for 10mg balance) 

12. 하부 계량 포트 

13. 수평계 

14. 전원 소켓 

15. 도난 방지용 슬롯 

16. PC 연결을 위한 USB 인터페이스 

17. 하부계량을 위한 hook 

18. 추가 인터페이스 장착을 위한 슬롯 

19. Menu access switch 

20. 좌면 유리 패널 및 손잡이 

  

 



 

      Analytical Balance 조립 

 

▶ 왼쪽 그림과 같이 구성품 조립 

1. 보호용 평판 (Shield plate) 

2. 팬 서포트 (Pan support) 

3. 저울 계량 팬 

 

 

 

▶ 후방으로부터 가이드 레일을 따라 상판 유리 챔버 장착 

 

 

 

 

 

▶ 후방으로부터 가이드 레일을 따라 유리 챔버 장착 

 

▶ 상, 하 가이드 레일 이내에서 맞물릴때까지 패널을 장착 

1. 오른쪽 유리 패널 

2. 왼쪽 유리 패널 

 

 

 

 

▷  조립 완성 모습 

 

 



1mg Precision Balace 조립 

 

▶ 왼쪽 그림과 같이 구성품 조립 

1. 보호용 평판 (Shield plate) 

2. 팬 서포트 (Pan support) 

3. 저울 계량 팬 

 

 

 

▶ 그림에서 보듯 팬 서포트에 있는 핀(1)을 팬 고정장치의 

클립 아래로 장착 

 

 

 

 

 

▶ 팬 서포트 장착 후 반대편을 눌러 평평하게 유지 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 팬 서프트 위에 저울 계량 팬을 올려 놓는다. 

 

▶ Analytical Balance와 마찬가지로 방풍유리 챔버를 장착. 

 

 



10mg 이상 Precision Balace 조립 

 

▶ 왼쪽 그림과 같이 구성품 조립 

1. 팬 서포트(Pan support) 

2. 바람막이용 디스크 (Shield palte) 

3. 저울 계량 팬 

 

 

 

▶ 팬 서포트를 대각선 방향으로 놓는다. 

 

 

 

 

 

 

▶ 두 개의 버튼이 잠길 때까지 시계 방향으로 돌려 장착 

 

▶ 바람막이용 디스크 장착 

 

 

 

 

 

▶ 팬 서포트 위에 저울 계량 팬을 놓는다. 

 

▷  조립 완성 모습 

 

 

 

 



1. 설치장소의 일반적인 요건  

 

    ① 직사광선이 닿지 않는 곳  

    ② 진동이 없는 곳  

    ③ 견고하고 주위의 진동을 전달하지 않는 무거운 테이블에 

방진용 고무패드를 부착  

    ④ 사람의 왕래가 잦은 문 옆이나 에어컨의 바람을 직접 받는 

곳은 피한다.  

    ⑤ 같은 건물이라도 차량의 운행이 잦은 도로 옆이나 공사 

현장에서 가까운 곳은 피한다.  

    ⑥ 용량이 큰 모터나 기타 진동을 유발하는 기기, 또는 전자파나 

고주파를 발생하는 기기와는 충분한 거리를 이격시킨다.  

    ⑦ 방의 중앙보다는 벽쪽에 가깝게 설치한다.  

    ⑧ 부식성, 독성이 있는 화학약품을 시료로 사용하는 기기와는 

거리를 둔다.  

    ⑨ 방폭지역에는 설치하여서는 안된다.  

       (방폭지역에서는 방폭용 저울외에는 사용할  

       수 없다.)  

    ⑩ 전원이 자주 끊어지지 않는 곳이 좋다.  

 

 

 

 

 

 

2. 전원 공급  

 

① 전원 버튼을 이용해 전원을 켠다.  

②  저울을 공급한 후에 최소한 30분 이상의  

워밍업을 둔다 

 



3. 설 치 방 법  

      

    ① 유리 Chamber의 Draft shield를 연다.  

    ② 원판형 보호장치를 저울의 중앙에 맞게 올려 놓는다.  

    ③ 계량접시를 중앙에 홈에 잘 맞게 끼우는데 이때 무리  

       하게하면 안되며 좌,우 회전시켜 정위치를 찾아 끼운다.  

    ④ 저울의 후면 바닥에 위치한 높이 조절 나사를 회전시켜  

       수평계의 물방울이 정중앙의 원안에 오게하여 수평을  

       맞춘다.  

    ⑤ 전원 공급용 어댑터의 사용전압은 100~240V 까지이며  

        저울 본체의 후면에 전원 연결구를 연결한다.  

    ⑥ 플러그 코드를 전원 공급용 어댑터에 연결한다.  

    ⑦ 콘센트에 꽂을 플러그 코드의 모양을 확인, 선택하여  

        전원을 연결한다.  

    ⑧ 전원 공급용 어댑터에 전원이 연결된 경우 최소 30분  

        이상 예열 시간을 갖는다.  

      * 주의 : 다른 장소로 이동시 (최소 30분 방치하여 둠)  

               최초 전원 연결시 (최소 24시간 예열시간을 둠)  

 

 

 

 

4. 저울 운반시 주의 사항  

      

    ① 원거리 이동시는 계량접시 및 기타 액세서리를 본체에서  

        분리후 잘 포장하여 이동한다.  

    ② 근거리 이동시 측면의 Draft shield를 잡지말고 전면의  

        디스플레이와 본체의 후면을 잡고 이동한다.  

 

 



저울을 사용하기 전에 Control Unit 상에 Key 표식들이 의미하는 내용에 대해 알아보면     다음과 

같습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. 메뉴 설정방법 

 Display symbol           key         Function 

                                                                                  

  

셋업메뉴진입 and 메뉴아래로 이동 

                                                                                   

    현 레벨에서의 메뉴 진입 

    (4단계까지 메뉴진입) 

                                                                                  

     현 메뉴 확정 키 

 

                                                                                   

 

세팅값 저장 및 메뉴 빠져나오기 

 

                                                                                       

               메뉴 레벨 지시 

메뉴설정방법 (예 : 언어설정) 

    단 계                         Key(or Instruction)       Display/Printout        

1. 메뉴 진입  

 

2. 현 레벨에서의 메뉴 변환  

 

 

3. 다음 레벨로 메뉴진입  

 

 

4. 원하는 메뉴로 변환  

 

5. 메뉴 확정  

 

6. 메뉴설정 및 빠져나오기  



 

세팅 파라미티 메뉴 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



모델별 사양  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

저울 크기 (Analytical Balance)  

 

 



1 mg 저울 

 

 



10 mg 저울 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



악세서리  
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