
Sartorius Docu-pH / Docu-pH+

설치 및 사용설명서



작동버튼의 설명

1 LCD

2 소프트 키

3 전극 지지대 꽂이

4
Docu-pH+ 만 : 

프린트 혹은 저장키

5 전원키

6 ATC 프로브 잭

7 Docuclip 연결단자

8 BNC 코넥터

9 파워 잭

10 Docu-pH+만 : 인터페이스포트

11 셋업 키

12 교정 키



설치 및 전극유지법



세팅메뉴

- Calibration functions (교정)

- Lock function (잠금설정)

- Fast mode (반응속도 설정)

- Settings (일반메뉴)

- Docu-pH+ only : data memory 

  (메모리 저장기능)

Language Selection

5개의 언어 선택 가능

- English (factory setting)

- German (Deutsch)

- French (Francais)

- Spanish (Espanol)

- Italian (Italiano)

1. 필요하다면 전원을 켠다   

2. 메뉴버튼을 누른다

3. Setup 메뉴 선택

4. Language 언어 선택

5. "French(Francais)" 선택

6. 저장후 메뉴 빠져나오기

 ⋎버튼을 반복적으로 누른후 

Setup에서 ≻버튼을 누른다.

Language에서 ≻ 버튼을 누

른다.

원하는 Francais로 가기 위해 

⋎ 버튼을 두 번 누른후 최종 

ok 버튼을 누른다.

≺ 버튼을 누르고 ≪버튼을 

누르면 저장과 동시에 빠져나

온다. 







버퍼를 이용한 교정


























